
Pack : 9341-21
OPENING/CLOSING

WINCH + self-contained detector helped release
(24 volts current breaking) + CO2

9

Pack contains

2 pulleys under carter
réf. : 3927-10
1 o�-set pulley
réf. : 3921

1 cable slamp
réf. : 3915

1 detector 
réf. : 6932-10

1 self-contained detector
helped release
réf. : 5511

10 m long Ø2,4 cable 
réf. : 4901-10

5 protection sheaths Ø8 
length 1 m

réf. : 3932

10 Ø8 collars
réf. : 4907

1 TCN130 winch
+ electric 24 V break 
+ pneumatic
réf. : 3040-18P + 3041-10 + 3042

25 m     of coiled copper
tube Ø6 - réf. : 2921

25 Ø6 collar  - réf. : 2924

1 “CSK 20” CO  box
réf. : 2001

4 x 20g CO  bottles
réf. : 2940
(including 2 CO  bottles for tests
and handover)
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* Protection boxes: see page 16

*

230 Vac

Madicob recommends
Electric cable : 3G 1,5 mm 2

Electric cable : 2 x 1,5 mm 2  

Electric cable : 1 pair 9/10

Provide for the
protection 
channel (NFS 
61-932 “6.2.1.” 
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